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Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6B. Nye 
installationer.
Ikrafttrædelse 1. januar 2007
Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 8. 
Eksisterende installationer.
Ikrafttrædelse 1. januar 2007
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� Afsnit 6B gælder for nye 
installationer, herunder 
udvidelser og ændringer

� Alle stikkontakter efter afsnit 
107-2-D1 med mærkestrøm på til 
og med 16 A og andre typer 
tilslutningssteder (stikkontakter, 
dåser mv.) overstrømsbeskyttet 
med til og med 20 A skal HPFI-
beskyttes
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� Begrundelser for at indføre 
kravet:

� Tilladelse til pr. 1. juli 2008 at 
anvende fransk/belgisk 
stikkontaktsystem (med 
jordpind)

� Indførelse af nye standarder for 
klasse I materiel med forringet 
sikkerhed
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� Klasse 0:  Driftsisolation 
� - Ingen PE mulighed
� Klasse I: Driftsisolation 
� - PE mulighed

� Klasse II: Driftsisolation + Ekstra 
isolation

� Klasse III: Forsyning fra SELV 
eller PELV
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� Afsnit 8 gælder for eksisterende 
installationer

� Alle stikkontakter efter afsnit 107-2-D1 
med mærkestrøm på til og med 16 A 
og andre typer tilslutningssteder 
(stikkontakter, dåser mv.) 
overstrømsbeskyttet med til og med 
20 A skal HFI/HPFI-beskyttes

� Nyt beskyttelsesudstyr skal være 
HPFI , men eksisterende lovlige HFI-
afbrydere kan dog bibeholdes
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Klasse AC = HFI � 30 mA og FI > 
30 mA 
Mærket

Klasse A = HPFI � 30 mA og PFI 
> 30 mA 
Mærket

Klasse B = AC/DC HPFI � 30 mA 
og AC/DC PFI > 30 mA
Mærket
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� Kravene i afsnit 8 har tilbagevirkende 
kraft og skal for boliger være opfyldt 
senest 1. juli 2008

� For alle andre installationer skal 
kravene være opfyldt senest 1. juli 
2010

� Gade- og vejbelysning er nu helt 
fritaget
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� Stikkontakter efter afsnit 107-2-D1 er 
defineret som ”stikkontakter til 
husholdningsbrug”
(boligstikkontakter), dvs. 
stikkontakter udført efter den 
pågældende standard uanset 
anvendelsessted

� Andre tilslutningssteder omfatter alle 
andre typer stikkontakter, fx 
industristikkontakter og rosetter, 
dåser mv.
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� Boliginstallationer:

� Installationer i lejligheder, 
helårshuse, fritidshuse, 
hotellejligheder, hotelværelser, 
værelser på plejehjem mv.

� Fælles installationer i eller ved 
etageejendomme, hoteller, 
plejehjem, kollegier mv. er ikke
boliginstallationer
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� Øvrige installationer:

� Installationer i kontorer, 
institutioner, skoler, landbrug, 
gartneri, fabrikker, restauranter, 
handel og service, industri, 
håndværk, fælles installationer 
ved boliger mv.
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� Nye øvrige installationer:
� Installationer udført fra og med 

1. januar 2007 efter SB Afsnit 6, 
del 7 og 8 eller Afsnit 6A.

� Omfatter installationer i 
kontorer, institutioner, skoler, 
landbrug, gartneri, fabrikker, 
restauranter, handel og service, 
industri, håndværk, fælles 
installationer ved boliger mv.
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� Nyere øvrige installationer:
� Øvrige installationer udført før 1. 

januar 2007 efter SBEi fra 1993, SB 
Afsnit 6, Del 7 eller 8 eller Afsnit 6A 
fra 2006.

� Omfatter installationer i kontorer, 
institutioner, skoler, landbrug, 
gartneri, fabrikker, restauranter, 
handel og service, industri, håndværk, 
fælles installationer ved boliger mv.
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� Eksisterende ældre installationer:
� Installationer udført før SBEi fra 1993 
� Omfatter både boliginstallationer og 

øvrige installationer, dvs. i kontorer, 
institutioner, skoler,landbrug, 
gartneri, fabrikker, restauranter, 
handel og service, industri, håndværk, 
fælles installationer ved boliger mv.
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� Eksisterende 
ældre 
installationer

� Nyere øvrige 
installationer

� Nye øvrige 
installationer

� Installationer udført 
før SBEi fra 1993

� Installationer udført 
før 1. Jan 2007 efter 
SBEi fra 1993, SB 
afsnit 6 eller 6A

� Installationer udført 
fra og med 1. Jan 
2007 efter afsnit 6, 
del 7 og 8 eller 
afsnit 6A
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� I eksisterende installationer samt ved 
udvidelser og ændringer på
eksisterende installationer, hvor der 
ikke er fremført virksom PE-leder, 
kræves den ikke etableret ved 
installation af HPFI-afbryder

� PE-leder skal dog altid etableres ved 
elektromedicinske apparater o.lign. og 
ved stikkontakter med jordkontakt
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� I en installation eller dele af den, 
hvor der kun er fast tilsluttede 
apparater af klasse II

� Hvis der er stikkontakter eller 
andre tilslutningssteder skal der 
anvendes HPFI
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� Installationer med stikkontakter 
eller andre tilslutningssteder der 
er beskyttet ved separat 
strømkreds eller ved ekstra lav 
spænding, SELV og PELV
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� Installationer med IT-
systemjording og 
isolationsovervågning
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� Andre tilslutningssteder som af 
driftstekniske grunde ikke 
ønskes omfattet af HPFI-
beskyttelse

� Der skal i så fald udføres anden 
form for automatisk afbrydelse 
af forsyningen (PFI-afbryder, 
sikringer, automatsikringer, 
maksimalafbrydere
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� Stikkontakter for enkelte 
brugsgenstande som af driftstekniske 
grunde ikke kan eller ønskes omfattet 
af HPFI-beskyttelse

� Der skal i så fald udføres anden form 
for automatisk afbrydelse af 
forsyningen (PFI-afbryder, sikringer, 
automatsikringer, maksimalafbrydere)

� Stikkontakterne skal anbringes eller 
mærkes så de ikke anvendes til andre 
brugsgenstande
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� Hospitals- eller edbstikkontakter 
med virksom PE-leder som af 
driftstekniske grunde ikke kan 
eller ønskes omfattet af HPFI-
beskyttelse

� Der skal i så fald udføres anden 
form for automatisk afbrydelse 
af forsyningen (PFI-afbryder, 
sikringer, automatsikringer, 
maksimalafbrydere
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� Hvor afbrydelse af installationen 
kan medføre fare

� Fx trafikreguleringsanlæg, 
vejafmærkninger, markeringslys 
for luft- og søfart, 
luftværnssirener, motorer til 
brandslukning
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� I eksisterende installationer hvor 
en fejl i en strømkreds ikke må
forringe beskyttelsen eller den 
korrekte funktion i en anden 
strømkreds

� Eks.: nødbelysningsanlæg hvor 
flere strømkredse er 
overstrømsbeskyttet med 
flerpolet sikringsholder med 
fælles nul
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Lidt historie:

Starten på anvendelse af HFI-afbryderen (som 
dengang blev kaldt HFI-relæ) kom i 1970/71 da 
der efter en række dødsulykker blev indført 
krav om ekstrabeskyttelse på byggepladser 
med lempelse for udeladelse af jordelektrode 
og beskyttelsesleder ved anvendelse af HFI-
afbryder

Lempelsen bevirkede naturligvis, at al 
beskyttelse blev udført med HFI, hvilket 
øjeblikkeligt medførte et fald i ulykkerne
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� Vigtige datoer for krav om 
beskyttelse:

� 1. Januar 2007 krav om supplerende 
beskyttelse med HPFI

� Før denne dato var alle 
beskyttelsesmetoder ligeværdige, 
bortset fra i boliger og enkelte andre 
områder, hvor der var krav om HPFI



24-11-2009 27

���������	
�
�

��
�����
	�


� Vigtige datoer for krav om beskyttelse:
� Generelle krav 1. april 1994
� Før kun krav til visse brugsgenstande samt 

områder nævnt i SR afsnit 10 fx,
� Industrielle produktions - og lagerområder 

dog undt. kontorer, kantiner mv. 1. januar 
1982

� Landbrugets driftsbygninger 1. januar 1982
� HFI i boliger 1. april 1985
� HPFI i boliger 1. april 1991
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Eksisterende beskyttelse i boliger:

Alle boliger efter 1985 har HFI/HPFI afbryder

Mange boliger før 1985 har også HFI/HPFI 
afbryder

Mange parcelhuse fra 1970-erne har kun FI-
afbryder (selv om ejeren tror det er HFI)

Mange lejligheder før 1985 har ”nulling”

Ikke så få gamle boliger har ingen beskyttelse

Ingen ved hvor mange boliger der der ikke har 
beskyttelse eller kun har delvis beskyttelse, 
måske drejer det sig om 100-200.000
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Eksisterende beskyttelse i industri og andet erhver v:

Installationer for maskiner er beskyttet fra ca. 19 65

Installationer i produktions - og lagerområder fra 1 982 
(fx lys- og stikkontakter) er beskyttet 

Fra 1994 er beskyttet overalt

Mange installationer, især lysinstallationer, fra f ør 
1982 er ikke beskyttet

I de fleste installationer er beskyttelse kun i et vist 
omfang udført med HFI/HPFI

Ingen ved hvor mange erhvervsinstallationer der ikk e 
har beskyttelse eller kun har delvis beskyttelse. 
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Eksisterende beskyttelse i landbrug:

Installationer i driftsbygninger fra 1982 er 
beskyttet 

Fra 1994 er stikkontakter til og med 16 A 
beskyttet med HFI/HPFI

Mange installationer fra før 1982 er ikke 
beskyttet eller kun delvist beskyttet, ligesom 
beskyttelse kun i et vist omfang er udført med 
HFI/HPFI

Ingen ved hvor mange landbrugsinstallationer 
der ikke har beskyttelse eller kun har delvis 
beskyttelse 
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Eksisterende beskyttelse i kontorer, butikker mv. 

Fra 1994 er beskyttet overalt

Mange installationer fra før 1994 har kun 
beskyttelse i

det omfang hvor der var særkrav

I de fleste installationer er beskyttelse kun i et 
vist omfang udført med HFI/HPFI

Ingen ved hvor mange installationer der ikke har 
beskyttelse eller kun har delvis beskyttelse 



24-11-2009 32

���������	
�
�

��
�����
	�


Eksisterende beskyttelse i offentlige 
institutioner mv. :

Fra 1994 er beskyttet overalt

Mange installationer fra før 1994 har kun 
beskyttelse i det omfang hvor der var særkrav

I mange installationer er beskyttelse kun i et vist 
omfang udført med HFI/HPFI, fx er der i 
adskillige institutioner, skoler, 
administrationsbygninger mv. i 
hovedstadsområdet  og i større byer 
hovedsagelig beskyttet ved ”nulling”

Ingen ved hvor mange installationer der ikke har 
beskyttelse eller kun har delvis beskyttelse. 
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� Vurdering af eksisterende installation

� For hver installation vurderes:
� Kan undtagelserne anvendes?
� Ønskes mulige undtagelser anvendt?
� Er der mulighed for dispensation, helt 

eller delvist?
� Ønskes dispensation?
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� For hver omfattet strømkreds 
undersøges:

� Er der beskyttelse?  Hvis nej,
� Hvilken metode kan så anvendes?
� HPFI uden PE-leder. OK 
� Klasse II uden stikk. OK
� PFI/Nulling. OK hvis undtagelse
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� For hver omfattet strømkreds 
undersøges:

� Er der beskyttelse?  Hvis ja,
� Hvilken metode?
� HPFI/HFI OK (fra 94 altid med PE-

leder) 
� Klasse II uden stikk. OK
� PFI/Nulling. OK hvis undtagelse
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Tavle 
nr./betegnelse

Tilstand HPFI HFI ���������	�� Særlige 
forhold

Overslag

Hovedtavle Nedslidt Ingen 1 stk. i 
hele tavlen

Udskiftes Ombygning 
ikke 
rentabel

110.000

Ny tavle 
kantine

OK For alle 
kredse

Kun test og 
kontrol

500

Rengøringsrum
Nordfløj st.

Nedslidt Ingen Ingen Udskiftes Ombygning 
ikke 
rentabel

80.000

Rengøringsrum
Nordfløj 1. sal

Nedslidt Ingen Ingen Udskiftes Ombygning 
ikke 
rentabel

80.000

EDB tavler 1, 2 OK For alle 
kredse

Kun test og 
kontrol

1.000

Naturfag OK For alle 
kredse

Kun test og 
kontrol

500

SFO kælder OK For alle 
kredse

Kun test og 
kontrol

PFI for data
OK

500

Ventilationsru
m 

OK Ingen 15 stk. HFI udskiftes Ombygning  
mulig

20.000

Sløjd OK Ingen 9 stk. HFI udskiftes Ombygning 
mulig

15.000

Varmecentral Nedslidt Ingen 4 stk. Udskiftes Ombygning 
ikke 
rentabel

25.000

Gymnastiksal Nedslidt Ingen 4 stk. Udskiftes Ombygning 
ikke 
rentabel

25.000

Pedelværksted OK Ingen 1 stk. HFI udskiftes 1.000

I alt 358.500
Uforudsete udg. 36.500
Total 395.000

XX kommune
27. oktober 2008
Supplerende HPFI-beskyttelse. Vurdering/kontrol af tavler. 
Institution: Elinstallatør Skolen
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� Tavler før 1. juli 1985

� Ingen kortslutningsdata – beregnes 
eller måles ved pladekapslede 
tavler

� Komponentdata skal overholdes
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� Tavler 1. juli 1985 til 1. juli 1994

� Kortslutningsdata forefindes og 
skal overholdes

� Ellers ny mærkning og kontrol af 
aktuelt niveau



24-11-2009 57

���������	
�
�

��
�����
	�


� Tavler efter 1. juli 1994

� Kortslutningsdata forefindes
� Tavler er typetestede eller delvis 

typetestede
� Producentens dele skal benyttes
� Teknisk dossier skal opdateres af 

fabrikanten
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Hvad er omkostningerne

Sikkerhedsstyrelsens eget overslag:

500 millioner kr.

Andre kompetente virksomheder og 
personer:

15 – 20 milliarder kr. 

(Efter at gade- og vejbelysning er trukket 
ud)
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Hvad er omkostningerne

Eksempler på overslag fra erhverv og offentlige 
institutioner:

Novo Nordisk 75 millioner kr.

Kbh. Lufthavn 50-75 millioner kr.

DFIE (32 største virksomh.) 1,5 – 2 milliarder

Sygehusene Sjællands region 70 millioner kr.

Sygehusene region Syd 200 millioner kr.

Sygehusene region Øst 200 millioner kr.
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� Omkostninger ved 5 tilfældigt udvalgte kommunale 
institutioner

� Børnehave 1970. HPFI OK. Kun nødvendig med tjek. 
2.000 kr.

� Vuggestue  1975. HPFI OK. Kun nødvendig med tjek. 
2.000 kr.

� Plejecenter 1975/2001. Delvis HFI/HPFI. Plads i tavler 
til udvidelser. 30.000 kr.

� Stort idrætscenter. 1970/2005. Delvis HFI/HPFI. 
Hovedtavle udskiftes. 300.000 kr.

� Stort kombineret børnecenter. Ingen HPFI (nulling). 
Stort set alle tavler udskiftes. 300.000 kr.
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� Omkostninger ved 4 tilfældigt udvalgte 
kommunale skoler

� Skole 1970. Ingen beskyttelse bortset fra lidt 
nulling.  800.000 kr.

� Skole 1975/2005. Ombygget inden for de 
seneste år. HPFI OK. Kun nødvendig med tjek. 
20.000 kr.

� Skole 1970/2000. Delvis HFI/HPFI. Plads i de 
fleste tavler til udvidelser. 100.000 kr.

� Skole 1967. Ingen beskyttelse bortset fra lidt 
nulling. Stort set alle tavler udskiftes. 1.500.000 
kr.
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� Spørgsmål
4.7 Hvem afgør, om der er tale om en 

driftsteknisk grund ?

Det er først og fremmest brugeren som i 
samarbejde med elinstallatøren vurderer, om 
der er tale om en driftsteknisk grund. Formålet 
med bestemmelserne er jo at skabe større 
sikkerhed og ikke større driftsproblemer. 
I sidste ende er det Sikkerhedsstyrelsen, som 
afgør om der er tale om en rimelig vurdering 
eller et forsøg på at omgå kravene.
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� Spørgsmål
4.7 Kan der gives nogle eksempler på andre 

tilslutningssteder som af driftstekniske grunde kan 
beskyttes på anden måde?

Der kan være tale om andre tilslutningssteder til 
forsyning af mange forskellige brugsgenstande, 
men man skal være opmærksom på, at 
beskyttelsen skal udføres på anden måde, og at 
andre  tilslutnings-steder på samme gruppe også
skal være beskyttet. Man skal derfor være særlig 
opmærksom, hvis der også er stikkontakter på
samme gruppe.
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� Eksempler
� Ventilationsanlæg / CO-anlæg der skal holde en P-kælder fri for farlige 

gasser
� Pumpebrønde der sørger for dræning af kælderen
� Et bomanlæg ved indkørslen til en P-kælder
� El-tracing i nedkørselsrampen til en P-kælderen (for at holde denne frostfri)
� Central for Nød- og Panikbelysning
� ABV-anlæg, (røgventilation i trappeopgange)
� ABA anlæg
� Installation for et større fællesantenneanlæg 
� Installation for telefoncentraler
� Scenebelysning.
� Sti og parkbelysning hvor der ikke kan anvendes HPFI-afbryder pga. 

anlæggets udstrækning.
� Belysningsanlæg med HF-spoler i et antal således at det ikke er muligt at 

anvende HPFI-afbrydere.
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4.7 Er det lovligt at undlade fejlstrømsafbryder foran 
ventilationsanlæg og en vertikallift med frekvens-
omformere? 

Elevatorer og lign. maskiner med frekvensregulering 
kan give anledning til udkobling af fejlstrømsafbrydere 
uden leverandøren kan give svar på hvorfor.
De omhandlede maskiner, som er frekvens-
regulerede, og som af driftstekniske grunde ikke kan 
beskyttes med en HPFI-afbryder på grund af 
uforklarlige udkoblinger, kan falde ind under 
undtagelsen i 4.7 og kan beskyttes på anden måde, fx 
ved hjælp af en PFI-afbryder eller ved nulling, hvor det 
er muligt.
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Spørgsmål afsnit 8

4.1 Hvor gælder kravet om installation af HPFI-
afbryder ?

Kravet gælder principielt således, at alle 
eksisterende elektriske installationer senest 
den 1. juli 2008/2010 skal have installeret en 
virksom HFI- eller HPFI- afbryder til 
beskyttelse af stikkontakter (boligstikkontakter) 
op til og med 16A, og andre tilslutningssteder 
der er overstrømsbeskyttet med op til 20A.
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� Spørgsmål afsnit 8
4.1 Skal stikkontakter samt andre tilslutningssteder, 

der forsynes fra et gade- og vejbelysningsanlæg, 
som er anbragt mindst 3 m over terræn og er uden 
for rækkevidde fra oplukkelige vinduer, altaner o.l., 
beskyttes med HFI- eller HPFI-afbryder

Ja, der er ingen undtagelser for stikkontakter samt 
andre tilslutningssteder, der forsynes fra et gade-
og vejbelysningsanlæg, hvor der ikke er anvendt 
beskyttelsesleder, og som er anbragt mindst 3 m 
over terræn og er uden for rækkevidde fra 
oplukkelige vinduer, altaner o.l., selv om de indtil 1. 
januar 2007 måtte installeres uden beskyttelse mod 
indirekte berøring. Der er i afsnit 8 ikke krav om, at 
der skal etableres en jordledning til eksisterende 
stikkontakter.
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� Spørgsmål afsnit 8
4.11 Kan installationer, som ikke kræves ændret iht. punkt 

4.1 også være eksisterende installationer i 
forsamlingslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje.

Ja, punkt 4.11 gælder for strømkredse, der er forsynet 
gennem en 4 polet gruppeafbryder med 
smeltesikringer der i den forbindelse tælles som 3 
grupper. Denne installationsform har normalt været 
anvendt hvor der har været krav om opdeling af 
belysningen på flere grupper fx i forsamlingslokaler, 
fælles adgangsveje og flugtveje.
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Fristforlængelse

Gode muligheder ved en reel 
begrundelse, fx

Omfattende planlægningsarbejde

Gener for virksomhedens drift

Leveringstid for nye tavler

Husk handlingsplan
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Dispensation for brug af HPFI

I afsnit 6B og 8 er angivet en række undtagelser

Herudover kan kun forventes dispensation ved en 
virkelig god begrundelse, fx at der for fast 
tilsluttede brugsgenstande er en eksisterende 
beskyttelse med afbrydelse af forsyningen, som i 
sikkerhedsmæssig henseende er fuldt forsvarlig

Eksempel herpå kan være ”nulling” eller PFI-afbryder,  
hvor effektivitet af såvel beskyttelsesudstyr som 
beskyttelsesledere er dokumenteret

Efter oplysning fra Sikkerhedsstyrelsen vil der dog  
normalt ikke blive givet dispensation
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Alle henvendelser om 
fristforlængelse og/eller 
dispensation skal ske til,

Sikkerhedsstyrelsen, Nørregade 
63, 6700 Esbjerg

Tlf. 33732000

Mail: sik@sik.dk
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